
CE-Kennzeichnung
ERKLÄRTE LEISTUNG

WESENTLICHE MERKMALE CHARAKTERISTIKA

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast C4 / B4

Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast 11 kN / m²

Brandverhalten E

Schutz gegen Brand von außen npd

Schlagregendichtheit – Ungeschützt (A) 9A

Schlagregendichtheit – Geschützt (B) npd

Stoßfestigkeit npd

Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtung npd

Schallschutz npd

Wärmedurchgangskoeffizient npd

Strahlungseigenschaften –  
Gesamtenergiedurchlassgrad

npd

Strahlungseigenschaften – Lichttransmissionsgrad npd

Luftdurchlässigkeit npd

16

HERSTELLER

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2 – 4
61440 Oberursel
Deutschland
bmigroup.de

PRODUKT

Braas Dachfenster DFLK 2016-060001

HARMONISIERTE NORM

EN 14351-1
Belichtung, Belüftung, Ausstieg auf geneigte Dächer

0757

BRAAS LICHTKUPPELDACHFENSTER LUMINEX
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