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Doppel-S –  
Classic (Novo) Matt,  
Klassisch-Rot

CLASSIC (NOVO) MATT
Klassisch-Rot Granit



DOPPEL-S –  
SICHERHEIT AUF NORDDEUTSCHE ART

Durch die asymmetrische Wellenform des Dachsteins 
Doppel-S erhält jedes Dach ein interessantes Licht- 
und Schattenspiel. Der besondere Charme seines 
charakteristischen Profils wird besonders in Nord-
deutschland geschätzt. Das macht ihn dort schon seit 
über 60 Jahren zum Klassiker. 

EIN KOMPLETTES DACHSYSTEM

·  Große Auswahl an Formsteinen und System- 
komponenten.

·  Jeweils in Funktion, Form, Farbe und Material auf - 
ei nander abgestimmt.

TECHNISCHE DATEN

Variable Decklänge: 312 – 345 mm*
Deckbreite: 300 mm
Bedarf pro m²: 9,7 – 10,7 St.*
Gewicht pro Stück:  ca. 4,35 kg
Regeldachneigung: 22°
* dachneigungsabhängig

MADE IN GERMANY

Braas Dachsteine werden in Deutschland hergestellt. 
Sie bestehen aus natürlichen und heimischen Rohstoffen 
wie Sand, Zement, Wasser und Eisenoxidpigmenten.

Dachsteine werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Fertigungsbedingte Schwankungen 
der Farbe und Oberflächenstruktur innerhalb eines engen Toleranz bereiches sind bei Mustern 
und Lieferlosen daher ganz normal. Sie entsprechen der Produktnorm. Farbänderungen können 
auch durch Witterungseinflüsse sowie Lichteinwirkung im Laufe der Zeit auftreten.  
Produktzeichnungen dienen der Veranschaulichung, die Maße sind keine fertigungstechnischen 
Sollwerte. Die Deckmaße in den Dacheinteilungszeichnungen sind verbindlich, die Darstellungen 
haben beispielhaften Charakter.

Mehr Informationen unter www.bmigroup.de

+25 %
Braas Dachsteine sind 
durchschnittlich 25 % 
fester, als DINplus es 
vorschreibt

FESTIGKEIT
30 JAHRE

BRAAS 
MATERIAL-
GARANTIE

30 JAHRE

ZUSATZ-
GARANTIE AUF 
FROST- 
BESTÄNDIGKEIT
auf alle Braas Dachsteine

ABMESSUNGEN

EINTEILUNG TRAUFE – FIRST

PÜT / LAT je nach Konstruktion und örtlichen  
Gegebenheiten: 0 – 80 mm / 400 – 320 mm  
LA je nach Dachneigung und Konstruktionslänge. 
LAF = 40 mm.

Dachneigung [Grad] < 22° 22° – 30° > 30°

LA [mm] 320 – 312 335 – 312 345 – 312

EINTEILUNG ORTGANG – ORTGANG
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bmigroup.de

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel

BRAAS

Innendienst
T 06104 800 1000
F 06104 800 1010  
E innendienst@bmigroup.com

Technische Beratung
T 06104 800 3000  
E awt.beratung.de@bmigroup.com


