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Erscheinungsdatum :

ZULASSUNGEN: ANWENDUNG:

DATENBLATT

ZULASSUNGEN: ANWENDUN

1454

15

15.07.2016

PETRAFAS

Mineralsteinwolleplatten für Wärme- 

Schall- und Brandschutz im Innen- 

und Außenbau

Erklärung zu den Gebrauchseigenschaf 

Nr PTRL-DoP/MW/15/03 

Nr PTRL-DoP/MW/15/17 

Nr PTRL-DoP/MW/15/16

Innen- und Außenwände mit ETICS-System 

isoliert 

monolithische, vorgefertigte, gemauerte 

Außenwände 

Außenfassaden und Decken über Garagen, 

Übergängen und Kellerdecken 

Brandschutz der Attika  

(Produkt mit Brandverhaltensklasse A1)
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PRODUKTKENNZAHL

NENNWERT DER WÄRMELEITFÄHIGKEIT D

Erscheinungsdatum :

DEKLARIE TE PARAMETER

DEKLARIE TE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

NACH EN 13162:201 5
SYMBOL KLASSE ODER TOLERANZ EINHEIT

MU

Schallabsorptionsgrad AW

ABMESSUNGEN UND VERPACKUNG

Breite Plattendicke

[mm] [mm] [mm] [m²] [m³] [m²] [m³]

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND RD

d [mm]

D [m2

15.07.2016

PETRAFAS MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 (d=30-99 mm)
PETRAFAS MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS( 10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1-AW1,00 (d=100-220 mm)
 PETRAFAS MW-EN13162-T5-DS{70,90)-CS( I0)20-TR10-WS-WL {P)-MU1-AW1,00 (d=221-250 mm)

0,035 [W/mK]

T5

-1 mm / +3 mm [mm]

-1 % / +3 mm [%/mm]

1,0 %

CS(10)20 (d=30-99 mm)
CS(10)30 (d=100-220 mm)
CS(10)20 (d=221-250 mm)

[kPa]

10,0 [kPa]

NPD [N]

1,0 [kg/m²]

3,0 [kg/m²]

MU1 [-]

1,00 (d=100-250 mm) [-]

A1 Euroclass

50 60 80 100 120 140 150 160 180 200 220 240 250 - - - -

1,40 1,70 2,25 2,85 3,40 4,00 4,25 4,55 5,10 5,70 6,25 6,85 7,10 - - - -

50 6 3,60 0,180 16 57,60 2,880

1000 600

60 5 3,00 0,180 16 48,00

2,88080 5 3,00 0,240 36,00

100 3 1,80 0,180 16 28,80 2,880

120 2 1,20 0,144 20 24,00 2,880

140 2 1,20 0,168 16 19,20 2,688

150 2 1,20 0,180 16 19,20 2,880

160 2 1,20 0,192 12+16 33,60 5,376

180 2 1,20 0,216 12 14,40 2,592

200 2 1,20 0,240 12 14,40 2,880

220 1 0,60 0,132 20 12,00 2,640

240 1 0,60 0,144 20 12,00 2,880

250 1 0,60 0,150 16 9,60 2,400

- - - - - - -

12

2,880




